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2c  ASG. Blick hinter die Abdeckklappe auf die Tonkopfe

ASC AS 6002/38

Relativ selten sieht man die ASC-Tonband-
maschine AS 6002/38, insbesondere in unse-
rer Testausfuhrung mit einem ASW 6000 2/4
Sonderkopftrager. Dabei stellt gerade diese
Maschine von ihrer Konzeption her das
ideale Gerat fir universelle HiFi-Anwendung
dar. Sie erlaubt einerseits bei 9,5-cm/s-Zwei-
spurbetrieb preiswerte Aufmahmen mit 3,5
Stunden ununterbrochener Spielzeit, und
dies bei einem Klangniveau, das noch deut-
lich Uber dem von guten Cassettenrecordern
liegt. Fir besonders hohe Ansprlche sind
andererseits Aufnahmen mit 38 cm/s mog-
lich. Die 38er Eigenaufnahme erfolgt mit der
amerikanischen NAB-Frequenzgangentzer-
rung, durch Umschalten konnen jedoch auch
deutsche Studiobander mit DIN-Entzerrung
vollwertig abgespielt werden. Als Sonder-
ausstattung besitzt die Maschine einen Vier-
spurwiedergabekopf. Damit wird es Besit-
zernvon Vierspurbandern moglich, problem-
los auf die hoherwertige Zweispurtechnik
iiberzuwechseln. Zusammen mit gunstigen
Mischmoglichkeiten und vollwertigen DIN-
und Cinchanschlissen bietet bisher keine (!)
Konkurrenzmaschine gleichwertige Mog-
lichkeiten. Ahnliches gibt es anderswo nurzu
héherem Preis (Technics RS 1500-US: kein
DIN-AnschluB8, keine 38-DIN-Wiedergabe;
Revox A 700: kein normgerechter DIN-An-
schluB, bei der sinnvollen HiFi-NAB-Version
keine 38-DIN-Wiedergabe).

Auf Grund dieser einmaligen Grundkonzep-
tion der AS 6002 und des positiven Gesamt-
eindruckes im Test des kleineren Schwe-
stermodells AS 5002 konnte man ein gutes
Testergebnis erwarten. Dies gilt um so mehr,
als man uns versicherte, daB die seiner-
zeit von uns ermittelten Schwachstellen
ausgemerzt worden seien.

Die AS 6002 ist ein Tonbandgerat fir maximal
26,5-cm-Spulen. Es gibt zwei Ausfihrungen
mit den Geschwindigkeiten 4,8; 9,5 und 19
cm/s (Typ 4,8) und 9,5; 19 und 38 cm/s (Typ
38). Wir sammelten Erfahrungen mit beiden
Versionen, das Hauptgewicht lag jedoch auf
der ,.schnellen” Version.

Das Bedienungsfeld ist weitgehend klar ge-
gliedert. In Form und Farbe erinnert es immer
noch deutlich an ,,Braun'-Formgebung, ein
wohl nicht negatives Uberbleibsel aus den
Braun-TG-1000-Zeiten. Links findet man die
Mikrophonklinkenbuchsen (Bild 2a) und da-
neben die Austeuerungspotentiometer, ei-
nes fir Mikrophon und eines fur Radio (DIN)
bzw. Line (Cinch). Die recht kleinen Knopfe
sind zweigeteilt, wobei der untere Teil mit ei-
nem Knebel versehen ist. Trotzdem muB man
sich bemihen, um beide Knopfteile gemein-
sam oder auch einzeln zu drehen. Gluckli-
cherweise ist das aber hier zum Ein- und
Ausblenden wie auch fur geringfligige Aus-
steuerungskorrekturen nicht notwendig;
hierzu dient ein Summenpotentiometer (Ma-
ster), das auf beide Kanéle und beide Ein-
gange gleichzeitig wirkt. Das ist natlrlich be-
sonders gunstig beim Mischen. Die Misch-
moglichkeiten kénnen auch deshalb oft aus-
genutzt werden, weil es die besondere Aus-
legung der Eingange erlaubt, den DIN-Ein-
gang auch fir zusatzliche Mikrophone (An-
schluBnorm: SM) zu verwenden oder die Mi-
krophonklinken Uber einen Adapter zum
DIN-Stromeingang umzufunktionieren
(siehe Ergebnisse unserer Messungen).

Die Doppelaussteuerungsanzeigen sind nur
bei laufender Aufnahme beleuchtet, beim




Einpegeln vorher sieht man nur wenig. Auch
bei Auflicht konnte das Ablesen glnstiger
sein. Daftir verbirgt sich hinter den Anzeigen
eine Elektronik, die — wie unsere Ergebnisse
zeigen — ihresgleichen sucht. Der Kopfhorer-
ausgang (Klinke, ganz oben) ist unabhangig
von anderen Ausgangen in der Lautstarke
getrennt einstellbar.

In der Mitte findet man vier Kippschalter: ei-
nen, den man wahrend einer wichtigen Auf-
nahme zum Horvergleich mehrmals bedie-
nen wird, und drei, die man tunlichst nicht
verstellt. Aus diesem Grund sollte der linke
Schalter fiir die Vor-Hinterbandumschaltung
zumindest optisch von den Schaltern fur
Echo-Multiplay. Kanalwahler und Bandge-
schwindigkeit abgehoben werden. Fur die
zwei unterschiedlichen Wiedergabeentzer-
rungen weist der Hinterbandschalter zwei
Schaltpositionen auf, deren Benennung al-
lerdings zu Fehlbedienung und damit zu Fre-
quenzgangfehlern fiihren kann, und das
nicht nur bei Laien. Bei Wiedergabe von Ei-
genaufnahmen und anderen HiFi-Bandern
nach DIN muB der Schalter auf . ,nab' stehen
und nicht — wie man denken konnte — auf
..din"". Diese Bezeichnung soll bei ASC aus-
schlieBlich fir deutsche Studiotonbander
gelten. Die DIN-Entzerrung fur HiFi- und
Heimgerate (4.8; 9,5; 19 H) entspricht NAB.
Zusatzlich gibt es die DIN-Studioentzerrung
(19 S: 38) sowie die in USA und Japan ge-
brauchliche NAB-Entzerrung bei 38 cm/s
(NAB, NARTB £ National Association of Ra-
dio and Television Broadcasters). Die Be-
zeichnungen ,.din-studio” einerseits und
..nab/din-hifi"" andererseits waren eindeutig
und trotzdem intermational verstandlich.
Das Laufwerk wird Uber angenehme grof3fla-
chige Tipptasten bedient. Auch hier konnte
die Beschriftung verbessert werden (Bild 2b).
Erstens wird sie wahrend der Bedienung von
der Hand verdeckt, zweitens sind Ubliche
Symbole oft glinstiger als Schrift. (Oder hat-
ten Sie gewuBt, dai , ffwd" soviel heilit wie
.vorwartsspulen”?)

Vollig konkurrenzlos ist der Cuehebel. Hier-
mit kann man das Band an die Tonkopfe an-
legen und es beim Rangieren von Hand oder
beim Umspulen abhoren. Bei der hohen Um-
spulgeschwindigkeit wird der Gibliche Horbe-
reich in Ultraschallfrequenzen transponiert,
und das bedeutet bei Abhdren Uber Laut-
sprecher leider oft den Hochtonertod. Bei
ASC wird das jedoch automatisch durch ein
Hohenfilter verhindert! Zur Sicherheit wirken
die Umspultasten bei Cue nur noch als Mo-
menttaster, der Finger muf3 also auf der Taste
liegenbleiben (das sorgt auch fir geringeren
Tonkopfverschlei).

Das Zahlwerk arbeitet bandlangen- und da-
mit auch zeitproportional, es zahlt nicht ein-
fach die Umdrehungen einer Spule —ein sel-
tener, aber sinnvoller Luxus. Eine LED-Zif-
fernanzeige gibt die durchgelaufene Band-
lange in 10-cm-Einheiten an. Dem Tester
ware allerdings eine Anzeige entsprechend
9,5 cm Langeneinheit lieber. Das entspricht
15 bei 9,5¢m/s (die anderen Bandgeschwin-
digkeiten lassen sich schnell im Kopf um-
rechnen), schlieflich gehtes ja primarum die
Laufzeit. Im letzten Fall treten auch dann
keine Schwierigkeiten auf, wenn man die
Bandlange nur in Feet kennt; jetzt muB man
dagegen mehrmals umrechnen. Zur Kon-
trolle der Bandgeschwindigkeiten verlo-
schen die Leuchtziffern bei inkorrekter Mo-
tordrehzahl (z. B. direkt nach der Geschwin-
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2d ASC. Blick in das Innenieben: oben rechts die Anschlisse, links und rechts die Wickelmotoren, da-
zwischen der Netztransformator; die Printplatte mit der Laufwerklogik wurde demontiert, sie verdeckt
zum Teil in der Mitte rechts die Elektronik des Tonmotors; ganz rechts der Hauptteil der Verstarkerelek-

tronik auf drei Steckkarten

digkeitsumschaltung). Auch bei ausgeschal-
tetem Gerat bleibt die Zahlwerkanzeige ge-
speichert, nicht jedoch bei Netzausfall oder
Schaltuhrbetrieb. Gesteuert wird dieser auf-
wendige Zahler durch zwei Lichtschranken
und eine Sektorenblende an einer gummibe-
legten grofien Umlenkrolle. Der Bandlauf ist
zum richtigen Einlegen des Bandes auf der
Frontplatte vermerkt. Der notwendige Min-
destbandzug fir das exakte Arbeiten einer
solchen bandlangenproportionalen Anzeige
wird durch eine Bandzugregelung sicher-
gestellt. Zwei Fuhlhebel wirken iber Licht-
schranken elektronisch auf die Wickelmo-
toren (Wechselstrom-Asynchron-AuBienlau-
fer). Der Tonmotor treibt die Tonwellen-
schwungmase lUber einen kurzen Riemen. Es
ist ein Gleichstrommotor mit elektronischer
Kommutierung durch Hallgeneratoren. Die
Tonkopfe und Bandfuhrungselemente sind
durch eine Klappe zuganglich (Bild 2c): der
Zweispaltléschkopf mit Bandflhrung, die auf
einem Hebel gelagerte Bandberuhigungsrol-
le, der Aufnahme- und Wiedergabetonkopf
(Zweispur), eine Bandfiuhrung, die Tonwelle
und der zusatzliche Vierspurwiedergabe-
kopf. Weitere Bandfiihrungen sind aufien an
der gegossenen Tonkopfbricke vorhanden,
auch tragen die Umlenkrollen auf den Fuhl-
hebeln zur Stabilisierung der Bandhohe bei.

Die Tonkopfe sind mit Bandkanteneinfra-
sungen versehen; damit wird ein korrekter
Bandlauf auch nach intensivem Gebrauch
sichergestellt. Der Wiedergabekopf der 38er
Version unterscheidet sich von dem des 4 8er
Modells. Der Tonkopfspiegel wurde opti-
miert, um bei der hohen Bandgeschwindig-
keit die BaBwiedergabe zu linearisigren.
Zwei- und Vierspurwiedergabe werden auf
dem Kopftrager selbst umgeschaltet (dieser
Schalter klemmte ab Werk, konnte aber mit
einfachen Mitteln _ flottgemacht” werden).
Auf dem Anschlufifeld findet man neben
Cinch- und DIN-Anschliissen eine Buchse
fur ,Mixer'. (Achtung: das ASC-Block-
schaltbild in der Bedienungsanleitung ist
ungenau!) An dieser Buchse ist das Signal
hinter dem Summenpotentiometer Uber ei-
nen Trennverstarker verfugbar. Es besteht
die Moglichkeit, Mischpulte, Equalizer und
Rauschverminderungssysteme einzuschlei-
fen, soweit diese eine Verstarkung von ca. 1
(oder etwas mehr) aufweisen und ihr Aus-
gangswiderstand niedrig ist. Der Ausgang
liegt auf den Polen 3 und 5, der Eingang auf 1
und 4. Der Pegel bei Vollaussteuerung be-
tragt —14 dBV (200 mV). In Position ,source”
kann der Eingang abgehort werden. Beson-
dere Vorteile bietet dieser Anschlufl fur das
Benutzen eines externen Dolbykompressors.
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Ergebnisse ASC ASC ASC
unserer Messungen AS 6002/38 AS 6002/38 AS 6002/38
Bandgeschwindigkeit 9,5cm/s 19 cm/s 38 cm/s
Bandsorte DIN C 264 Z DIN C 264 Z DIN C 264 Z
Bewertung: 10 Punkte £ sehr gut

0 Punkte = nicht mehr HiFi

Klangliche Eigenschaften

Gleichlaufschwankungen

DIN-2-sigma-bewertet (EMT 424) Bild 7¢ Bild 7d Bild 7e

linear bzw. unbewertet in Klammern
18-cm-Spule, BASF LP 35,
Bandanfang

Bandende

26-cm-Spule, Revox 601,
Bandanfang

Bandmitte

Bandende

Abweichung der mittleren Band-
geschwindigkeit

Wiedergabefrequenzgang
spurbreitenkorrigiert; links / rechts

Gesamtfrequenzgang
links / rechts
mit Dolby-B-Rauschverminderung

Tonkopfposition, Monofrequenzgang
Fremdbandwiedergabe,
absolute Justage

+0,075 / 0,10%
(+0,18 /0,22%)
+0,055 / 0,10%
(0,26 /0.45%)

+0,085 / 0,12 %
(+0,18 /0,20 %)
+0,080 / 0.11 %
(+£0,13 /0,20%)
+0,065 / 0,11 %
(+0,16 /0,28 %)

~ -0,03%

Bild 5¢
7 / 7 Punke

Bild ¢
7 / 8 Punkte

1 bis 4 Punkte

+0,035 / 0,055 %
(£D,12 /020 %)
+0,035 / 0,050%
(014 /026 %)

+0,045 / 0,065%
(+0,080 /0,16 %)
+0,040 / 0,050%
(+0,11 /0,15 %)
+0,030 / 0,055%
(+0.085 /0,16 %)

0,4%

Bild 5d
9/ 9 Punkte

Bild 6d
10 / 10 Punkte

4 bis 7 Punkte

+0,030 / 0,065 %
(+0,070 /0,14 %)
+0,035 / 0,0585%
(+0,080 /0,13 %)
+0,035 / 0,050%
(+0.085 /0,13 %)

~ -0,12%

Bild 5e
9 / 9 Punkte

Bild 6e
8 / 8 Punkte

8 bis 10 Punkte

obere Frequenzganggrenze (DIN) 13 kHz bis =16 kHz =18 kHz =18 kHz
Eigenaufnahme, relative Justage 0 Punkte 3 Punkte 6 Punkte
obere Frequenzganggrenze (DIN) 9 kHz =18 kHz =20 kHz
Dynamik (Effektivwerte, A-Bewertung)

ohne / mit Dolby-B-Rausch-

verminderung

Fremdspannungsabstand 63/ — dB 62 / —dB 62 / —dB
Ruhegerauschspannungsabstand 68/ —dB 70/ —dB 68 / — dB
Héhendynamik 10 kHz 53 / — dB 64 / — dB 72/ —dB
Hohendynamik 14 kHz 45 / — dB 60 / —dB 72/ —dB
Aussteuerungseigenschaften

Aussteuerungsdiagramm Bild 4c Bild 4d Bild 4e
Pegeldifferenz Hinterband

zu Vorband +0,2 / +0,2 dB +01/ -0.4dB -01/ -0,6 dB
Anzeige bei Dolby-Pegel

(Wiedergabe) = —-8dB = -7 dB = -7 dB

Verminderung des Obertongehaltes
bei Vollaussteuerung mit Duo-Burst
wie oben, jedoch mit Dolby-B und
MPX-Filter

Aussteuerungsgrenzwerte

fur verzerrungsarme Aufnahmen
von kritischem /

extrem kritischen Programm

Praxisgerechte Aussteuerung
(Summe aller ausschlaggebenden
Eigenschaften)

-2dB _ﬂf Punkte

+1/0dB

7 Punkte

—1dB £ 9 Punkte

+1/0dB

8 Punkte

=0 dB £ 10 Punkte

+1/+1dB

8 Punkte

Allgemeine Betriebseigenschaften

Umspulgeschwindigkeit
(1100-m-Band)

relativ zur Wiedergabe-
geschwindigkeit

6.7 m/s

70fach

6,7 m/s

35fach

6,7 m/s

18fach




ASC AS 6002/38
9,5cm/s; DIN C 264 Z

ASC AS 6002/38
19 cm/s; DIN C 264 2

ASC AS 6002/38
38 cm/s; DIN C 264 Z
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MiBte man den Kompressor vor den ubli-
chen Eingangen betreiben, konnten der Mi-
krophon- und DIN-Eingang, die Mischmog-
lichkeit und der Mastersteller nicht mehr be-
nutzt werden. Bei diesem Gerat bleiben da-
gegen alle genannten Funktionen voll erhal-
ten. Lediglich eine frequenzlineare Kopfho-
rerwiedergabe mufl Uber den HiFi-Verstarker
erfolgen (Dolbyexpander zwischengeschal-
tet).

Zum Abschluf} ein Uberblick lber die Elek-
tronik. Die Verstarker sind zu zwei Dritteln
diskret und zu einem Drittel mit IC-OP aufge-
baut (OPs im DIN-Cinch-Eingangsverstarker
und im Wiedergabeentzerrer). Die BandfluB3-
entzerrung wird elektronisch uUber Dioden
und Feldeffekttransistoren geschaltet. Be-
sonders aufwendig ist diese Schaltung durch
die insgesamt fiunf Wiedergabeentzerrun-
gen. In der Aufsprech- und Ausgangsstufe
werden  Gegentaktverstarker verwendet
(4.8er Version: OP im Aufnahmeverstarker).
Sehr viel Raum nimmt die Laufwerkelektro-
nik (Bild 2d) ein mit vielen Transistoren und
CMOS-Logic-ICs (der fur diesen Anwen-
dungsfall modernsten Logikform, solange
keine sehr kostspielige Spezialentwicklung
verwendet wird).

Die Abmessungen des Gerates betragen 430
> 400 % 160 (B x H * Tin mm, ohne Spulen)
bei ca. 20 kg Gewicht. Das Gehause besteht
aus einem Holzrahmen mit schwarzem Krau-
sellack und einem schwarzen Lochblech als
Ruckwand. Ein grofier Trageblgel ist vor-
handen. Der ungefahre Verkaufspreis liegt
bei 2300 DM, der Vierspurwiedergabe-Nach-
ristsatz kostet ca. 280 DM, die Staubschutz-
haube (siehe Bild) und die Fernbedienung je
knapp 200 DM.

ASC AS 6002/38

Das Balkendiagramm zeigt bei 38 ecm/s ein
gutes und ungewohnlich ausgewogenes Er-
gebnis. Wenn auch hier und da durchaus
bessere Werte moglich sind, so zeigt doch oft
der kiirzeste Balken an, ob das Gerat in der
Praxis voll ausgenutzt werden kann. Ein ahn-
lich gutes Balkendiagramm ergab sich bisher
nur bei der A 700 von Revox. Bei den kleine-
ren Geschwindigkeiten falltdie Tonkopfposi-
tion negativ auf, bei 9,5 cm/s konnte auch die
Hohendynamik etwas besser sein.

Laufwerk. Die Gleichlaufwerte sind gut, teil-
weise sogar sehr gut. Eine deutliche Aus-
nahme bildet 9,5 cm/s. Bandende 18-cm-
Spule. Hier traten ungewohnlich hohe linea-
re Gleichlaufwerte auf. Zudem wurden bei
einem MefBdurchgang am Bandanfang 26-
cm-Spule ungunstige Werte gemessen, und
zwar gerade bei den hohen Bandgeschwin-
digkeiten. Auf Grund der nicht immer vollig
gleichen Betriebsbedingungen traten diese
Fehler bei den folgenden MeBreihen nicht
wieder auf. Bei 19 ecm/s waren es Schwan-
kungen im Bereich 3 bis 8 Hz, bei 38 cm/s 4
bis 15 Hz, in beiden Féllen also Schwan-
kungsfrequenzen, die gehormafig auffallen.
In Bandmitte (Bilder 7c, 7d, 7e) wurden
Gleichlaufschwankungen bei 6, 35 und 100
Hz (9.5), 70 Hz (19) und 140 Hz (38) festge-
stellt. Die Bandgeschwindigkeit ist unab-
hangig von der Netzfrequenz, aber trotzdem
weitgehend stabil (zeitliche Drift maximal
0,2%). Schlupf und Hochlaufzeit sind gln-
stig. Die Bandbeanspruchung ist ver-
gleichsweise gering. Nur beim Umsteuern
von einer Umspulrichtung in die andere tre-

19 cm/s, 26-cm-Kunststoffspule

Schiupf (Unterschied der Bandgeschwindig-
keit von Bandende gegeniiber Bandanfang)
19 cm/s, 18 cm

DIN-Stromeingang (1 pA = 1 mV/ke)
Empfindlichkeit fiir k, = 3%

Ubersteuerungsgrenze

Agquivalente Fremd- / Gerauschspannung
Eingangsimpedanz

Gunstiger Eingangspegelbereich

Mikrophoneingang
Empfindlichkeit fur k; = 3%

Ubersteuerungsgrenze

Agquivalente Fremd- / Gerauschspannung
Eingangsimpedanz

Giinstiger Eingangspegelbereich

Hochpegeleingang

Empfindlichkeit fur ky = 3%
Ubersteuerungsgrenze

Aguivalente Fremd- / Gerduschspannung
Gunstiger Eingangspegelbereich

Kopfhorerausgang

an 400 Q: bei k; = 3% (dber Band max.
40 Hz bis 12,5 kHz max.

bei k; = 3% Uber Band max.
40 Hz bis 12,5 kHz max.
Ausgangsimpedanz

vollstandig entkoppelt

an B8 Q:

Monitorausgang
Ausgangspegel
Ausgangsimpedanz
vollstandig entkoppelt

Ergebnisse

unserer Messungen AS 6002/38
Semiprofessionelle Eigenschaften

Hochlaufzeit aus dem Stand

fur max. +0,3% Gleichlauf- und Bandanfang
Geschwindigkeitsfehler / flr max, max. 0.25 /045 s
+0,2% Gleichlauffehler Bandende

max.06/11s

-0,02%

DIN (Mikrophan)
0,11 pA &2 —19 dBuA
(0,45 nA & —7 dBuA)

=12 uA £ > +22 dBpA
(=12 nA 2 > +22 dBuA)

~81/ -85 dBuA
(=73 / ~77 dBuA)

1.8 kQ
(1,3 k@)

—16 bis = +22 dBpA
(—6 bis > +22 dBuA)

Klinke (DIN)
0,7 mV & —63 dBV
(0,22 mV £ —73 dBV)

150 mV 2 —16 dBV
(63 mV 2 —24 dBV)

~123 / —127 dBV
(-113 / —120 dBV)

13 kQ
(1.8 kQ2)

—58 bis —16 dBV
(~51 bis —25 dBV)

Cinch
25 mV £ —-32 dBV
>6300 mV 2 > +16 dBV
-96 / —99 dBV
-30 bis = +16 dBV

Klinke
+10,2 dBV
50 mW £ +13,0 dBV
9.4 mwW 12,2 dBV
11 mW £ —10,5 dBV
0 bis 290 Q
ja

Cinch
Bild 4c, 4d, de
konstant 500 Q

ja

i 11

27T mwW

= 1>

>

* sieghe Kommentar

| TTHTTE

5g ASC 8002/4,8. Wiedergabefrequenzgang, links
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6g ASC 6002/4,8, Gesamtfrequenzgang 4,8 cm/s,
Band: DIN C 264 Z

ten bei kleinen Spulen kurzzeitig hohere
Bandziige auf (das findet man aber bei sehr
vielen Maschinen). Positiv fiel die vollauto-
matische elektronische Bremsung auf. Beim
Ubergang von Schnellspulen auf Stop oder
Start wird das Band zunachst mit den Wik-
kelmotoren abgebremst. Erst unterhalb einer
Bandgeschwindigkeit von 0,7 m/s ziehen die
mechanischen Bremsen an. Die Bandge-
schwindigkeit wird Uber den Sensor des
Bandlangenzahlwerkes und einen PLL-
Schaltkreis bestimmt. Dieses aufwendige
Verfahren verhindert kurzzeitige Band-
schlaufen und ein eventuelles Zerknittern
des Bandes, auch bei beliebigen Spulenpaa-
rungen.

Elektronik. Die Wiedergabefrequenzgange
waren alle sehr ausgeglichen. Bei 38 cm/s
trifft das sowohl auf die NAB- als auch die
DIN-Entzerrung zu (gleich hohe Bewertung).
Die Entzerrung wird also in den Hohen wie







